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[image: image1.jpg]Deze vermogensversterker is geschikt voor:
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a morsetelegrafie (draaggolf aan/uit)
b. enkelzijpandmodulatie zonder draaggolf
C.
d

dubbelzijpandmodulatie zonder draaggolf
amplitudemodulatie (0-100% modulatie)
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3.
[image: image2.jpg]Welk schema stelt een Ali-detector voor?
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a. schema 3
b schema 2
c. schema 4
d. schema 1



[image: image3.jpg]C2 is vijf maal zo groot als C1.

De schakeling werkt:

als oscillator met een kristal in zowel parallel- als in serieresonantie
als oscillator met het kristal in serieresonantie

als oscillator met het kristal in parallelresonantie

niet als oscillator
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4. zie onder 10
5. zie helemaal onderaan
6. Welke functie heeft de regellusversterker in een PLL VCO?
7. Als  een Pierce-oscillator de neiging heeft om af te slaan, wat moet je aan de schakeling veranderen?
8. Waarom moet in een schakeling met een overtone kristal er naast het kristal nog een afgestemde kring in de schakeling zitten?
9. Hoe zou je een VCO FM kunnen moduleren?
10. Waarom is het van belang dat in een zender een PLL VFO [image: image4.jpg]De scheidingstrap in een zender heeft als functie het:

voorkomen van parasitaire oscillatieverschijnselen
overbodig maken van het neutrodyniseren van de eindtrap
constant houden van de amplitude van de draaggolf
voorkomen van belastingvariaties op de oscillator
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een beveiliging [image: image5.jpg]In het uitgangssignaal van de AM-detector komt te veel middenfrequentsignaal
voor.

Dit is te verbeteren door:

RTC uit
1

0

de weerstand R kleiner te maken

de condensator C groter te maken

de kringen op een lagere middenfrequentie af te stemmen
de kringen te dempen
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heeft en waar tegen?
