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Zie afbeelding 1
1.

Op de loper van R _ Is een sinusvormig signaal aanwezig.
De potentiometer staat in de middenstand.

Hat aan do hoofdtelefoon aangeboden signaal:

a  isinfase met het signaal op de loper van R,
b. isin tegenfase met het signaal op de loper van R,

c. ilt270 graden na to.. het signaal op de loper van R,
d. 360 graden na to.. het signaal op de loper van R,



2.
[image: image3.jpg]Condensator C7 dient als:

ontkoppeling van het oscillatorsignaal
hoogfrequent aarcing van de emiter van Q1
filtr voor de spiegefirequentie

laagfrequent aarding van de emitter van Q1



2. 
[image: image4.jpg]Een ontvanger is afgestemd op de frequentie 145,700 MHz.
De oscillatorfroquentie bedraagt 135,000 MHz.

De spiegelfrequentie is:

135,000 MHz
b, 156,400 MHz
. 167,100 MHz
o 124,300 MHz




3.
[image: image5.jpg]Ditis het blokschema van een ontvanger.

Het blokje gemerkt met X stelt voor:

!

de middenfrequentversterker
de oscillator

de hoogfrequentersterker
BFO





4.
[image: image6.jpg]Een voorversterker voor de twee meter amateurband heeft
bandbreedte van:

a 146 MHz
b 2meter
o 144 MHz
d 2MHz




5.
[image: image7.jpg]Een superheterodyne-ontvanger heeft geen hf-versterker.

Draalen aan do afstemknop verandert de afstemfrequer

a  alleen de antenne-ingang
de detector

de middenfrequent afstemkringen
de oscillator en de antenne-ingang



6.
[image: image8.jpg]Eon versterker hooft do gegeven amplitudelfrequentie-karakteristiek.
De versterker is ontworpen als:
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versterker voor ale frequenties tot 100 MHz
If-versterker

hf-versterker op 10 MHz

vhf-versterker op 100 MHz



7.

